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McCormick este  marcă  înregistrată Argo Tractors S.p.A. 
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia

t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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McCorMiCk
90	V	(T3)	 F	90	N	(T3)

MOTOR
1104D-44T

CP/KW 83 / 61
NM 352
CM3 4400 / 4 TURBO

MOTOR PERKINS TIER 3 CU INJECȚIE DIRECTĂ
PUTERE MAX. (ISO)
CUPLU MAX.
NR. DE CILINDRI / CILINDREE
CAPACITATE REZERVOR DE CARBURANT LTR 45

AMBREIAJ
AMBREIAJ DUBLU USCAT INDEPENDENT INCI 11
TRANSMISIE




PATRU VITEZE + TURATIE EXCESIVĂ + INV. MERS ÎNAPOI MEC.: 24 ÎNAINTE + 12 ÎNAPOI (40KM/H)
PATRU VITEZE + TURATIE EXCESIVĂ + RED. PENTRU VITEZE MICI + INV. MERS ÎNAPOI MEC.: 32 ÎNAINTE + 16 ÎNAPOI
BLOCARE DIFERENȚIAL ELECTROHIDRAULIC PE PUNTEA SPATE

 —
PRIZĂ DE PUTERE





CUPLARE MECANICĂ ASISTATĂ
2 TURAȚII 540/750 RPM
PRIZĂ DE PUTERE VITEZĂ LA SOL
PUTERE NETĂ PRIZĂ DE PUTERE (ISO) CV/KW 70 / 51,5

PUNTE FATA 4WD
CU CUPLARE AUTOMATĂ DUBLĂ TRACTIUNE LA FRÂNARE  —

— CU 4 DISCURI IMERSATE ÎN ULEI
UNGHI DE VIRAJ MAX. 4WD

CUPLARE 4WD ELECTROHIDRAULICĂ
BLOCARE SIMULTANĂ DIFERENTIAL ELECTROHIDRAULIC — 

FRÂNE
FRÂNE SPATE ACOPERITE CU GRAFIT CU DISC UMED - 8 DISCURI

SISTEM DE FRÂNARE INTEGRALĂ IBS 
DISPOZITIV DE RIDICARE HIDRAULIC




KG 2600
LTR/MIN 52,3 + 29,9
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MECANIC
ELECTRONIC
CAPACITATE DE RIDICARE STD
DEBIT POMPĂ HIDRAULICĂ (PUTERE DE RIDICARE + DIRECȚIE)
CUPLARE ÎN TREI PUNCTE CAT. I ȘI CAT. II
REGLARE HIDRAULICĂ A TIJEI DE RIDICARE DREAPTA
STABILIZATORI LATERALI CU REGLARE HIDRAULICĂ CU BRAȚE INFERIOARE CU CUPLĂRI RAPIDE
SUPAPE AUXILIARE SPATE: STD / OPT
SELECTOR DE DEBIT
POMPĂ TRIPLĂ + 4 ORIFICII DE EV. FRONTALE (CUPLĂRI RAPIDE) PE PARTEA DREAPTĂ
SUPAPĂ AUX. FRONTALĂ PT. MOTOR HIDR. CU ORIFICII DE EV. (CUPLĂRI RAPIDE) PE PARTEA STÂNGĂ 

CABINĂ ȘI POZITIE DE CONDUCERE



CABINĂ “DELUXE” CU 4 LOCURI / DOTĂRI DE MONTAJ RADIO-AUTO
AER CONDITIONAT
PLATFORMĂ SUSPENDATĂ 

GREUTATE SI DIMENSIUNI CU PNEURI 12.4 R28 13.6 R24
MM 3932A - LUNGIME (CU LEST)

B - AMPATAMENT 2WD MM  2100 —
MM 2130
MM  2370 2345

B- AMPATAMENT 4WD
C - ÎNĂLTIME PÂNĂ LA PLAFONUL CABINEI
C - ÎNĂLTIME PÂNĂ LA STRUCTURA PLIABILĂ DE PROTECȚIE ÎN CAZ DE RĂSTURNARE (ROPS) MM  2280 2285

MM  420 —
MM  330 260
MM  1140/1377 1213/1313
KG  2565 —

D - GARDA LA SOL 2WD
D - GARDA LA SOL 4WD
E - LĂTIME GENERALĂ MIN / MAX
GREUTATE 2WD (FĂRĂ GREUTĂTI, CU CABINĂ)
GREUTATE 4WD (FĂRĂ GREUTĂTI, CU CABINĂ) KG  2575 2665

LEGENDĂ:   standard    O OPȚIONAL   — NU ESTE DISPONIBIL

McCormick original lubricants


	11
	1



